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Artikelcode Stromversorgung Wattzahl / HP

7014496 230V, S0 HZ 2,2 Kw / 3HP
Arbeitsbreite 20cm /8"

Abstand zur Wand 6,7cm /26"

Tiefe Hartbeton Surface

Tiefe Weichbeton 3mm /12"
Geluidsdrukniveau < 79.3 db(A)
Geluidsniveau < 87.3 db(A)
Trillingsniveau < 36 m/s?

Produktion / Std. 35-40 m2 / 370 sqf

Standardmesser enthalten Funfeckiges Karbid

Physikalische Parameter

Gewicht kg / Ibs 7014496 59.7 /132

Abmessungen cm / inch T0x38x97 | 43x15%38

Anwendungsbereich

Je nach Messertyp konnen z.B. harte, sprode bis feste » Asphalt- und Gussasphaltflachen

oder elastische Oberflachenmaterialien bearbeitet « Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
werden: « Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
» Naturstein
* Metalle

» Thermoplastische Werkstoffe

Oberflachen aus hochelastischen, weichen « Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
Materialien oder Geweben und Fasermaterialien » Holz, Teppiche und Webstoffe

konnen nicht oder nur mit Einschrankungen

bearbeitet werden, z.B.:







